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EN ERG' EAU SWEIS fur Wohngebéaude

gemdB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom '  20.07.2022

Gitig bis: 29.04.2034 Registriernummer: MV-2024-005073959 1
Gebaude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Neue Werder Str. 59

18057 Rostock
Gebiudeteil * Ganzes Gebaude Gebiudefoto
Baujahr Gebltude * 2008 (freiwillig)
Baujahr Warmeerzeuger *¢ 2009
Anzahl der Wohnungen 14
Gebaudenutzfiache (A) 1.144 | @ nach § 82 GEG aus der Wohnflsiche ermittelt

Wesentliche Energietréger fir Heizung Femwirme

Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser * |Femwirme

Ermeuerbare Energien Art. keine Verwendung: keine
Art der Liftung Fensterliiftung O Luftungsanlage mit Wiirmerickgewinnung
[£) Schachtiiftung [0 Luftungsanlage ohne Warmerlckgewinnung
Art der Kilhlung * [ Passive Kuhlung [ Kohlung aus Strom
0 Gesieterte Kalte [ Kanlung aus Warme
Inspektionspfichtige Klimaanlagen * Anzah: rmchms Filigkeitsdatum der Inspektion.
Anlass der Ausstellung des [ Neubau O Medernisierung [ Sonstiges (freiwillig)
Energleausweises O Vermietung/Verkaut {(Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Dée energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden, Als Bezugsfiliche dient die energetische Gebiudenutzfliche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet, Ole angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschiagige Ver-
gleiche ermbglichen (Erlduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energicausweises sind die Mccernisierungsempfehlungen (Seite 4),

O Oer Energieauswess wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarts erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestelR. Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

@1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Oie Ergeb-~
nisse sind auf Seite 3 damgestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [CJEigentimer [ Aussteller
[0 Oem Energieausweis sind zusiitzdiche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe),

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energleausweilse dienen ausschiieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebdude oder den oben
bezeichneten Gebdudeteld. Der Energieausweis ist ledighch daflr gedacht, einen Uberschidgigen Vergleich von Gebduden zu ermom

™

.‘(\

Aussteller {(mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
Anke Bathel :
Dipl. Ing.

Patriotischer Weg 102a ra 4 7%

18057 Rostock L’ { ’ P4 k

'DaMmdesmcwondocon GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
? nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

¥ Mehrfachangaben maglich
4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

% Klimaaniagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG



ENERGIEAUSWE'S flir Wohngebaude |

gemdB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom ' 20.07.2022

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer: MV-2024-005073959 2

Energiebedarf
Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent ((m*a)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Eﬂmﬂmm () Verfahrent\acholNVMOMuﬂleNVHOI 10
0O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert KWh/iim%a)  Anfordenungswert KWh/(m?. a) O Regelung nach § 31 GEG (,Modellgebiudeverfahren”)
Energatische Qualitat der Gebaudehilie H,' O Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Ist-Wert WHm2K) Anforderungswen Wilm?.K)
Sommedicher Wirmeschutz (bei Neubaw) O eingehalten
Endenergiebedarf dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) kWh/(m?a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien * Vergleichswerte Endenergie *

Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Warme- und o ‘
Kilteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG alalelc| o || & CHEE
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Anteil der
Deckungs- Pflichtertil-
Art: anted: lung:

s WA /

MaBnahmen zur Einsparung *

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deck-
ung des Warme- und Kélteenergiebedarfs werden durch eine MaB-

g";m nach § 45 GEG oder als Kombination gemiB § 34 Absatz 2 Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
EG erfllit,

: ; . Das GEG Kisst fUr die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche

o g‘;smm&;m §46 GEQ n Nbincung 1§ 18 Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedbichen Ergebnissen fiihren
9 kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erau-

D Mafinahme nach § 45 GEG in Kembination gemah § 34 Absaiz 2 ben dia angegebenean Werte keine Rickschiisse auf den tatsiichlichen
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um % Enemgieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spe-
unterschritten, Anteil der Pflichterfiilung: % afische Wente nach dem GEG pro Quadratmeter Gebdudenutzilache

(A), die im Aligemainen grofer ist als die Wohnfliche des Gebiliudes,

! siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

? nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
3 nur bei Neubau

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



. E N E R G | EAU SW E I S fur Wohngebaude

gemaB den §§ 79 ff. Gebidudeenergiegesetz (GEG) vom '  20.07.2022

Erfasster Energieverbrauch des Gebédudes Registriernummer: MV-2024-005073959 3

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen 1328 kg CO,-Aquivalent /(m?a)

- Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
53 kWh/(m*a)

av | a| B | c| o e | CEEER
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

y 13 kWh/(m*-a)
Primdrenergieverbrauch dieses Gebaudes

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 53 kWh/(m?a)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum " Primiie- |  Energie- Anteil Anteil Khima-
Energretriiger energie~| verbrauch |Warmwasser| Heizung
von bis faktor |  [kWn) (kWn] [kwn) | faktor
01.01.2021 | 3112 2021 |Nah-/Fernwarme aus KWK, fosséer Brennstoff (Gasformige 0,25 48.506 25136 48.506 099
und flissige Brennstole) baw. Energiclrager
'01.01.2022 | 31.12.2022 | Nah-IFernwarme aus KWK. fossiler Brennstoff (Gasformige | 0.25 |  40.847 23.073 40847 | 104
und Alassige Brennstoffe) bzw. Energictrager
= = = S ey = e R e e S M = ESE S
01.01.2023 | 31.12.2023 | Nah-/Fernwarme aus KWK, fossier Brennstoff (Gasformige 0.25 40.860 21.849 40,860 1,12
und flissige Brennstoffe) bzw. Energietrager L

[ weitere Eintrage in Anlage

Vergleichswerte Endenergie ?

&lals|c | o | | Fil cnEm
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modeilnatt ermittelten Vergleichswerte beziehen
iy sich auf Gebiude, in denen die Warme fiir Heizung und
: % Warmwasser durch Heizkessel im Gebilude bereitgestellt

i -’ff s &5 & wird,

j e‘) 3 & f ¢ < Scli emn Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
éﬂ' -Z~Qz- éf dé‘ § '\4?6' beheizten Gebaudes verglichen werden, ist 2u beachten,
& &4 2 é? dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
< & &‘t;? Energleverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit

§ f {;; Qz~ f§ Kesseiheizung zu erwarten ist,

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energeeverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spexifische Werte pro Quadratmeter
Gebdudenutzfidche (A} nach dem GEG, die im Aligemeinen groBer ist als die Wohnfliche des Gebdudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
Gebiiudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinfiusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

" siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 gegabenenfalis auch Leerstandszuschlige, Warmwasser- oder Kihipauschale in kWh
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWEIS fur Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '  20.07.2022

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Registriernummer: MV-2024-005073959

4

MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ) méglich nicht méglich

Empfohlene ModemisierungsmaBnahmen

Bau- oder

N | Anlagenteile

MaBnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in Zu-
sammen-
hang mit
gréBerer
Moderni-

slerung

als
Einzed-
maf-
nahme

(freiwillige Angaben)

geschilzte
Amortisa-

tionszeit

geschatzte Kosten
pro eangesparte
Kiowattstunde
Endenergie

0

[0 weitere Eintrdge in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
" Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhalitlich bei/unter:

}ﬂpsﬂwww. bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Home/Empfehlungen

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwiliig)

' siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SW E I S fir Wohngebaude

gemaB den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '  20.07.2022

Erlduterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebsuden, die zu einem nicht unerheblichen Antell zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises geman § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebdudeted 2u
beschranken, der als zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
Gebiudeted” deutlich gemacht,

Erneyerbare Energien - Seite 1

Hier wird darUber informiert, woflr und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Ber Neubauten enthdlt Sedte 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.
Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt, Die angegebenen Werte werden aud der Grunclage der
Bauunterdagen bzw. gebidudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisiente Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabh&ngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachi-
chen Energleverbrauch,

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet cve Energiesffizienz des Gebaudes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie mathilfe von Primarenergsefaktoren
auch die so genannte Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Vertedung,
Umwandlung) der jeweils esngesetzten Energietrager (z. B. Heizol, Gas.
Strom, emeverbare Energien etc.). Ein kieiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitit der Gebdudehille — Seite 2.

Angegeben ist der spezifische, auf die warmedbertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswiirmeverlust, Er beschreibt die
durchschnittfiche energetische Qualitat aller wirmelbertragenden Um-
fassungsilachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes.
Ein kleiner Wert signakisiert einen guten baulichen Wirmeschutz. Auler-
dem stelit das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerkchen
Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.
Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiededarf gibt die nach technischen Regein berechnete, jdhe-
lich bendtigte Energiemenge fiir Heezung, Liftung und Warmwasserberei-
tung an, Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berlicksichtigung der Energieveriuste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Liftung sichergestellt werden kdnnen, Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz

Nach dem GEG mussen Neubauten in bestimmtem Umtang erneverbare
Energien zur Deckung des Wiirme- und Kilteenergiebedarfs nutzen, In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien® sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanted am
Wiirme- und Kalteenergiebedar! und der prozentuale Antesd der Pllichter-
fullung abzulesen, Das Feld MaBnahmen zur Einsparung” wird ausge-
fullt, wenn die Anforderungen des GEG 1eilwerse oder vollsténdig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Wérmeschutz ge-
mif § 45 GEG erfGllt werden,

! siehe Fuflnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Der Endenergieverbrauch wird t0r das Gebaude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver
ordnung oder auf Grund ancerer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde getegt. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Hezung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Kimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in esnem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Quakitat des Gebdudes und seiner Hei age. Ein Keiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch, Ein Riickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; insbescndere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differeren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, ven der jewedigen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abh&ngen.

Im Fall langerer Leerstinde wird hierfir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen, Im Interesse
der Vergleichbarkest wird ber dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale
berucksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen 2ur Raumkidhlung. Cb und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle \Verbrauchserfassung”
zu entnehmen,

Primérenergieverbrauch - Seite 3
Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebdude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergebedarf wird er mithilfe
von Primarenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-

setzten Energietrager berGeksichtigen.
Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergicbedarf oder dem Primdrencrgicverbrauch vee
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebiudes werden als dquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen,

Nach dem GEG bestent die Pilicht, in lmmobhemnze-gm die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen, Die daflr erforderdichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3,

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebdudes mit den Vergleichswarten anderer Gebdude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungelahr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



